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Kabelové prÛchodky Kompresní systém
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Kruhov˘ prostup – HRT
HRT prostupy HAWKE se pouÏívají k utûsnûní

kabelÛ a trubek v kruhov˘ch otvorech proti

tlakové vodû, ohni, koufii, plynu atd. 

K tûsnûní prostupu dojde po utaÏení v‰ech

obvodov˘ch ‰roubÛ, které pfii dotahování

vytváfiejí tlak na kompresní krouÏek prostupu,

a tím se prostup dostateãnû vytûsní.

Rám pro pfiivafiení – HMX
PouÏívají se zejména pro 

aplikace kde lze rámeãek pfiivafiit.

Tento rámeãek je vyroben z oceli

o rozmûrech 60 mm x 10 mm, 

coÏ zaji‰Èuje dostateãnou 

tlou‰Èku materiálu pro pfiivafiení.

PrÛchodky jsou vyrobeny

z bezhalogenového polymeru. KaÏd˘ modul

má toleranci pro více rozmûrÛ

kabelÛ/trubek, a tím lze utûsnit více rÛzn˘ch

prÛmûrÛ v jedné prÛchodce. Unikátní

barevné oznaãení modulÛ zaruãuje pfiesn˘

v˘bûr obou pÛlek modulÛ a umoÏÀuje

následnou inspekci prostupu. 

Slepé moduly 

Slepé moduly jsou vyrobeny ze stejného

materiálu a ve stejn˘ch velikostech jako

moduly tolerantní. Tyto moduly se pouÏívají

k vyplnûní nevyuÏitého prostoru prostupu.

Slepé moduly jsou rovnûÏ zfietelnû

oznaãeny. 

1. Kompresní klín 

Finální prvek pro instalaci, klín se vkládá nad

kompresní destiãku a po utaÏení ‰roubÛ 

dojde k utûsnûní prostupu.

2. Kompresní destiãka 

Destiãka se vkládá na poslední fiadu modulÛ

a zaji‰Èuje rovnomûrné rozloÏení tlaku pfii montáÏi.

Vymezovací destiãky 

Destiãky se pouÏívají mezi kaÏdou fiadou modulÛ

prostupu s v˘jimkou poslední fiady,  

kde se pouÏívá destiãka 

kompresní. 

Barevnû oznaãené 
kabelové/trubkové moduly

Radiální 
kompresní 

systém

Kompresní systém 

Kompresní 
krouÏek 

Nerezová
vymezovací 

destiãka

2. Kompresní destiãka

1. Kompresní klín
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Rámy

Rám pro zazdûní 
ãi pfii‰roubování – HCX
Rámy HCX se bûÏnû pouÏívají pro

instalace do betonov˘ch konstrukcí, 

kde je lze zabetonovat ãi pfii‰roubovat.

Materiál tûchto rámeãkÛ je ocel 

60 mm x 60 mm x 6 mm.

Jsou vyrobeny z oceli a mohou b˘t lakované nebo

galvanicky pozinkované. V pfiípadû poÏadavkÛ lze dodat

rámy nerezové. Rámy Hawke jsou zavafieny v kaÏdém

rohu a opracovány dle nejpfiísnûj‰ích poÏadavkÛ

a norem. Rámy lze

zabetonovat,

pfii‰roubovat 

ãi pfiivafiit do

konstrukcí, zdí atd.

Dûlené rámy pro

stávající kabely

Pro stávající

kabelové a trubkové

vedení je moÏno

dodat v‰echny rámy

dûlené.

Barevnû oznaãené 
kabelové/trubkové moduly

Ocelov˘ rámeãek 

v provedení lakovaném 

nebo galvanizovaném
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Jste si jisti, Ïe je vá‰ prostup 

� � �

Nesprávná instalace

Správná instalace

P rostup b ud e tak  tûsn ˘, ja k  

Nesprávná instalace
Bez barevného oznaãení 

není moÏné zjistit, zda 

je instalace správná.

Správná instalace
Shodné barevné oznaãení 

pÛlek modulÛ poskytuje  

vizuální informaci o správné 

instalaci. 
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správnû nainstalován?

Nesprávná instalace

 kvalitní bude jeh o instalace.

Nesprávná instalace
Odli‰nû barevné pÛlky 

modulÛ upozorní na

nesprávnou montáÏ.



Prostupy firmy Hawke jako 
vizuální kontrolu správnosti  

6

Barevné oznaãení modulÛ

KaÏdá polovina modulu je barevnû odli‰ena 

a je zfietelnû oznaãena tolerancí kabelÛ, coÏ zaji‰Èuje

správn˘ v˘bûr modulÛ pfii montáÏi. 

Patentovan˘ kompresní klín

Speciální ocelové kolíãky zaji‰Èují rovnomûrné 

rozloÏení kompresního tlaku.



 jediné na trhu umoÏÀují
instalace po montáÏi
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MontáÏní klín HAWKE 

PouÏití tohoto speciálního klínu zajistí

dostateãné stlaãení modulÛ a prostor pro

snadné vloÏení kompresního klínu. 



PrÛchodky HAWKE byly vyvinuty pro aplikace, kde je kladen velk˘ dÛraz na bezpeãnost a ochranu

kabelÛ, a jsou schopny odolávat tûmto vlivÛm a prostfiedím: 

� OheÀ

� Voda

� Plyn

� Chemikálie

� Koufi

� V˘buch 

� EMC

� Hluk

� Hlodavci

HAWKE systém se skládá z modulÛ, rámÛ (kruhov˘ch ãi obdélníkov˘ch) a kompresní jednotky. 

Moduly jsou vyrobeny z bezhalogenového nehofilavého polymeru v rozmûrech od 15 mm 

do 120 mm a jsou schopny utûsnit kabely od prÛmûru 3 mm do 100 mm. 

Pro lep‰í orientaci pfii montáÏi a následnou inspekci prÛchodu jsou moduly barevnû rozli‰eny dle

jednotliv˘ch rozmûrÛ. Moduly mají uvnitfi dráÏky, které zaji‰Èují dokonalou pfiilnavost a umoÏÀují

utûsnit kabel aÏ s 3mm tolerancí, která je zfietelnû oznaãena na kaÏdém modulu.

Vymezovací destiãky jsou dodávány v nerezovém provedení. 

Kompresní klín se skládá ze tfií ãástí, které zaruãují jednoduchou a rychlou instalaci. 

Pfii montáÏi se v‰echny komponenty lubrikují silikonov˘m lubrikantem, kter˘ zaji‰Èuje snadnou

montáÏ a demontáÏ prÛchodu. 

Nejãastûj‰í pouÏití prÛchodek Hawke:

� Telekomunikace

� Vojensk˘ prÛmysl

� V˘stavba tunelÛ

� V˘stavba obchodních center

� Jaderné elektrárny

� Vodní elektrárny

� Chemické továrny

� Farmaceutické provozy

� Lodní prÛmysl

Technická data a specifikace prÛchodek HAWKE

8



Systém HAWKE byl vyvinut pro pouÏití do nejnároãnûj‰ích prostfiedí, a aby splÀoval poÏadavky pro

pouÏití do extrémních podmínek, musel b˘t podroben dÛkladnému testování ve v‰ech smûrech.

KaÏdé odvûtví vyÏaduje jiné parametry produktu a odolnost oproti rozliãn˘m vlivÛm, kter˘mi

mohou b˘t: UV záfiení, chemikálie, oheÀ, tlaková voda, plyn, hlodavci, vibrace, v˘buch, chlad, teplo,

mofiská voda atd. 

Pro ochranu pfied tûmito vlivy je zapotfiebí, aby materiál prÛchodek co nejvíce redukoval moÏné

vzniknutí neÏádoucích vedlej‰ích úãinkÛ, a proto je materiál prÛchodek vyroben z netoxické

bezhalogenové gumy s nízkou koufiivostí. Aby byly v‰echny tyto vlastnosti prokázány, byly

prÛchodky HAWKE podrobeny dÛkladnému testování ve zku‰ebnách po celém svûtû. Kabelové

prostupy jsou konstruovány s ohledem na poÏadavky zku‰eben, které urãují standardy pro

pouÏívání tûchto prÛchodek ve v‰ech odvûtvích prÛmyslu. Jeden ze standardÛ pro protipoÏární

odolnost je norma BS.476, ãást 20 a IMO usnesení A.754(18) zaloÏené na stabilitû, celistvosti

a izolaci po specifikovanou dobu. Tyto a dal‰í standardy obecnû urãují kritéria pro úspûch ãi

neúspûch testování. Pro certifikaci tûchto kritérií je nutno prostupy dÛkladnû testovat.

ProtipoÏární testování:

pfii protipoÏárním testování jsou dÛleÏité dvû základní ãasové a teplotní kfiivky. 

Certifikace
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Kfiivka A znázorÀuje graf teploty pfii testování ohnûm s teplotou okolo 800 °C 

(napfi. hofiení dfieva). Tato kfiivka urãuje standard pro pouÏití produktÛ v pozemních

aplikacích, typick˘ch standardech IMO, Solas, DIN, Scandinavian atd.

Kfiivka HC znázorÀuje graf teploty pfii testování ohnûm s teplotou okolo 1000 °C 

(napfi. hofiení nafty, plynu atd.). ZnázorÀuje standard pro pouÏití v nároãnûj‰ích

prostfiedích. Typick˘ch standardem je Norwegian Petroleum directive B.S 476, Pt: 20. 



Testovací metodika:

prÛchod je spoleãnû s ãástí zdi, konstrukce, podlahy atd. umístûn do testovací pece souãasnû

s termoãlánky, které jsou upevnûny dle poÏadovaného standardu. Tyto termoãlánky jsou umístûny

na kabely ãi prostup a jsou monitorovány bûhem prÛbûhu testu. Po ukonãení testu jsou tato

mûfiení vyhodnocena a brána jako podklad pro finální v˘sledek testování.

Kritéria pro testování:

jak˘koliv protipoÏární prostup nesmí redukovat ãi jinak ovlivÀovat integritu systému. 

Integrita a stabilita prostupu: 

za neúspûch integrity lze povaÏovat to, Ïe ãást, která nebyla vystavena pfiímému testování, se

zbortí nebo se na ní udrÏuje hofiení. Po testování nesmí dojít po pfiiloÏení bavlnûného chomáãku 

k jeho vznícení. Více o tûchto kritériích naleznete v normách IMO Res. 754(18) a B.S 476, Pt: 20. 

Izolace:

maximální dovolená teplota neexponované strany prostupu je specifikována v rÛzn˘ch normách.

Dle normy IMO by mûl b˘t prostup schopen zabránit vzestupu teploty o 180 °C od poãáteãní

teploty na kterémkoliv místû povrchu. Pro dosaÏení poÏadovan˘ch parametrÛ izolace a integrity

mÛÏe b˘t poÏadováno izolovat pfiepáÏku stejnû jako prostup. Ve‰ker˘ materiál pouÏit˘ pfii instalaci

by mûl splÀovat daná kritéria a b˘t schválen pro pouÏití pro tyto aplikace. 

Kabely:

jednou z nejdÛleÏitûj‰ích ãástí prostupu jsou kabely. Vût‰ina testovan˘ch prostupÛ specifikuje

jejich materiál, vlastnosti, sloÏení, ochranu atd.

Ostatní standardy pro testování jsou více specifické a poslední evropské normy (EN 1366-3) urãují

Certifikace
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T¤ ÍDA / HODNOCENÍ INTERGRITA / MINUTY INSTALACE / MINUTY

A0 60 Netestováno

A15 60 15

A30 60 30

A60 60 60

H0 120 Netestováno

H60 120 60

H120 120 120

H0-400 120 120



typy kabelÛ, které by mûly b˘t pouÏity. V ostatních pfiípadech mÛÏe testovací orgán doporuãit ãi

navrhnout materiál, velikost, poãty kabelÛ urãen˘ch pro instalace v tûchto pfiípadech.

Izolaãní materiál:

obecnû je známo, Ïe není moÏno testovat prostupy se v‰emi dostupn˘mi materiály na trhu. Pokud

je materiál protipoÏárnû schválen, uznává se tfiída nehofilavosti izolaãního materiálu pro v‰echny

dal‰í aplikace ve stejné tfiídû nehofilavosti, v jaké byla testována spoleãnû s prostupem.

Instalace trubek: 

pfii testování prostupu s trubkami mÛÏe b˘t bod tání trubky

vût‰í neÏ 1000 °C, a tím se pfienos tepla li‰í od pfienosu

tepla v pfiípadû utûsnûní kabelu. V tûchto pfiípadech je obãas

nezbytnû nutné prostup dodateãnû izolovat.

Test tryskov˘m plamenem (Jet Fire test):

vût‰í nároky na pasivní poÏární ochranu mohou zahrnovat i ochranu prostupu pfied pfiím˘m

plamenem. V pfiípadû v˘skytu tohoto jevu nelze pfiedpokládat smûr ohnû, a proto v˘sledky testÛ

nelze srovnávat s poÏárním testováním. Nicménû v˘sledky testÛ vypovídají mnoho o vlastnostech

a chování takto testovaného prostupu. 

Tlakov˘ test:

vzhledem k povaze produktu a typu prostfiedí, ve kterém bude prostup nainstalován, je velice

pravdûpodobné, Ïe prostup bude vystaven hydrostatickému nebo pneumatickému tlaku. Ve

vût‰inû aplikací je vodotûsnost a plynotûsnost nejdÛleÏitûj‰í vlastností prostupu. Pfii tlakovém

testování je prostup umístûn do tlakové komory, kde je tlak postupnû zvy‰ován aÏ do doby, kdy

dojde k úniku testovaného média. 

Test v˘bu‰nosti: 

v mnoha pfiípadech bude prostup instalován do prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu. Prostupy firmy

HAWKE byly testovány a schváleny institucí Scandinavian Civil Defence Authorities pro pouÏití

v civilních bunkrech. Bûhem tohoto testování byl opakovanû jeden prostup v˘bu‰nû testován na

odolnost pfiesahující 3,5 baru a testy úspû‰nû pro‰el. Po certifikaci tohoto testu byl systém HAWKE

schválen pro pouÏití v pozemních a námofiních aplikacích, dále pak pro pouÏití v petrochemickém

a farmaceutickém prÛmyslu. 

Certifikace
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Tolerantní fiada modulÛ HAWKE umoÏÀuje utûsnit

‰irokou ‰kálu kabelÛ. Moduly mají 5 tûsnících dráÏek,

které zaruãují dokonalé utûsnûní s tolerancí 3 mm

pro prÛmûr kabelu. 

Snadná kontrola 

Barevné oznaãení modulÛ umoÏÀuje kontrolu

správnosti instalace. KaÏdá polovina modulu je

barevnû oznaãena a má zfietelnû vyznaãenou toleranci

pro utûsnûní kabelÛ.

Tolerantní moduly HAWKE

12
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V tabulce první sloupec

oznaãuje velikost modulu,

druh˘ a tfietí sloupec urãují

minimální a maximální

prÛmûr kabelu, kter˘ je

moÏno modulem utûsnit.

Slepé moduly jsou oznaãeny

pfiíponou 0 napfi. 15/0, 

30/0 atd. Pfii objednávání se

pouÏívají kódy, které jsou

v tabulce vytvofieny z ãísel

prvního a druhého sloupce.

Napfi. oznaãení modulu

HF4028: 

HF – bezhalogenová guma,

40 – velikost modulu, 

28 – spodní mez kabelu. 

Tato prÛchodka je schopna

utûsnit kabely o prÛmûru 

od 28 do 31 mm. 

V pfiípadû, Ïe by mohl

prostup odolávat vy‰‰ímu

tlaku neÏ 3,5 baru 

(35 m vodního sloupce), 

je zapotfiebí kromû

patfiiãn˘ch modulÛ pouÏít

tûsnící prouÏek HF50

a speciální vymezovací

destiãky urãené pro tyto

aplikace. 

V˘bûr a specifikace modulÛ

TABULKA MODULÒ

velikost prÛmûr kabelÛ
modulÛ (mm)

barevné znaãení oznaãení
(mm) MIN. MAX.

5 t û s n í c í  k r o u Ï e k 120x60x5 mm HF50

10 t û s n í c í  k r o u Ï e k 120x60x10 mm HF100

15 0 HF150

3 5 ãervená HF153

5 7 bílá HF155

7 9 modrá HF157

20 0 HF200

3 6 zelená HF203

6 9 rÛÏová HF206

9 12 hnûdá HF209

11 14 Ïlutá HF2011

13 16 zlatá HF2013

30 0 HF300

12 15 ãervená HF3012

15 18 bílá HF3015

18 21 modrá HF3021

21 24 oranÏová HF3024

40 0 HF400

22 25 ãervená HF4022

25 28 bílá HF4025

28 31 modrá HF4028

31 34 oranÏová HF4031

60 0 HF600

31 34 ãervená HF6031

34 37 bílá HF6034

37 40 modrá HF6037

40 43 oranÏová HF6040

43 46 nachová HF6043

46 49 Ïlutá HF6046

49 52 zelená HF6049

52 54 rÛÏová HF6052

90 0 HF900

53 56 ãervená HF9053

56 59 bílá HF9056

59 62 modrá HF9059

62 65 oranÏová HF9062

65 69 nachová HF9065

68 71 Ïlutá HF9068

120 0 HF1200

72 75 ãervená HF12072

75 78 bílá HF12075

78 81 modrá HF12078

81 84 oranÏová HF12081

84 87 nachová HF12084

87 90 Ïlutá HF12087

90 93 zelená HF12090

93 96 rÛÏová HF12093

96 100 hnûdá HF12096

15 mm   20 mm  30 mm  40 mm  60 mm  90 mm  120 mm



Materiál rámÛ

Tyto rámy jsou urãeny pfiedev‰ím pro obor

telekomunikací a stavebnictví a jsou vhodné i pro

dodateãnou instalaci prostupu na stávající vedení.

Rámeãky jsou dodávány v rÛzném materiálovém

provedení. Standardní rámy jsou vyrobeny z oceli

a opatfieny nátûrem. Rámeãky je moÏno také dodat

v provedení nerez a galvanické zinkování. Ostatní

povrchové úpravy ãi rámeãky pro speciální aplikace je

moÏné vyrobit na zakázku dle poÏadavkÛ zákazníka.

Instalace

Existuje nûkolik zpÛsobÛ jak instalovat rámeãky,

kaÏdá metoda zaruãuje velmi dobrou kontrolu a velmi

snadnou instalaci kabelového prÛchodu. V pfiípadû

instalace rámeãku do betonu/cihlov˘ch staveb musí

b˘t dbáno na to, aby zbytky malty, tmelu, betonu atd.

nezÛstaly v instalaãní plo‰e rámeãkÛ. V pfiípadû

vylévání betonem musí b˘t rámeãky dostateãnû

fixovány proti pohybu. 

Rám HCX 

Nerozebírateln˘ rámeãek pro novû 

instalované kabely.

Rám HCOX 

Odnímatelná spodní ãást rámu umoÏÀuje instalaci

kolem stávajících kabelov˘ch vedení.

Rámy HCX pro zazdûní ãi pfii‰roubování 
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� Rámy jsou dodávány v rÛzn˘ch

materiálov˘ch provedeních

a v nûkolika povrchov˘ch

úpravách

� Rámy jsou schváleny podle

normy BS 476

� UmoÏÀují jednoduchou instalaci

do betonov˘ch konstrukcí

� Lze dodat rámy jednoduché 

ãi vícenásobné

Rám HCX 
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CELKOVÉ ROZMùRY

Instalaãní prostor Celková v˘‰ka Celková ‰ífika Hloubka rámu Síla stûny
Typ rámu

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HCX 2 60 x 120 220 240 60 6

HCX 4 120 x 120 280 240 60 6

HCX 6 180 x 120 340 240 60 6

HCX 8 240 x 120 400 240 60 6

MAXIMÁLNÍ POâET KABELÒ/TRUBEK V RÁMEâKU

Velikost modulÛ 15 20 30 40 60 90 120

Typ rámu p o ã e t  k a b e l Û / t r u b e k

HCX 2 32 18 8 3 2 – –

HCX 4 64 36 16 9 4 1 1

HCX 6 96 54 24 12 6 2 1

HCX 8 127 72 32 18 8 2 2



Tyto rámy jsou dodávány v rÛzném provedení a z takov˘ch

materiálÛ, které vyhovují rÛzn˘m typÛm konstrukcí. Základní verze

rámu je vyrobena z oceli a opatfiena nátûrem. Rám je moÏno také

dodat v provedení nerez ãi s galvanickou povrchovou úpravou.

Vícenásobné rámy
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CELKOVÉ VNùJ·Í ROZMùRY

Celková 
C e l k o v á  ‰ í fi k av˘‰ka

Typ rámu
x1 x2 x3 x4 x5 x6

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HCX – 2x 221 240 370 500 630 760 890

HCX – 4x 279,5 240 370 500 630 760 890

HCX – 6x 338 240 370 500 630 760 890

HCX – 8x 396,5 240 370 500 630 760 890

HCX – 2+2x 332 240 370 500 630 760 890

HCX – 2+4x 390,5 240 370 500 630 760 890

HCX – 2+6x 449 240 370 500 630 760 890

HCX – 2+8x 507,5 240 370 500 630 760 890

HCX – 4+4x 449 240 370 500 630 760 890

HCX – 4+6x 507,5 240 370 500 630 760 890

HCX – 4+8x 566 240 370 500 630 760 890

HCX – 6+6x 566 240 370 500 630 760 890

HCX – 6+8x 624,5 240 370 500 630 760 890

HCX – 8+8x 683 240 370 500 630 760 890

Vícenásobné rámy se

skládají z více rámÛ,

které mohou b˘t

kombinovány

horizontálnû, vertikálnû

nebo obousmûrnû. Pfii

v˘bûru rámeãkÛ první

ãíslo znamená velikost

rámeãku, symbol „+“

znamená instalaci pod

sebe. Znaménko „x“

oznaãuje instalaci vedle

sebe.

Napfiíklad:
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Vícenásobné rámy

MINIMÁLNÍ ROZMùRY OTVORU VE ZDI PRO MONTÁÎ VÍCENÁSOBN¯CH RÁMÒ HCX

Typ rámu x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HCX 2 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

HCOX 2 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 4 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5 171,5

HCOX 4 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 6 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

HCOX 6 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 8 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5 288,5

HCOX 8 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HC(X) 2+2 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224

HCO(X) 2+2 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 2+4 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5 282,5

HCOX 2+4 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 2+6 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341

HCOX 2+6 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 2+8 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5

HCOX 2+8 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 4+4 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341

HCOX 4+4 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 4+6 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5 399,5

HCOX 4+6 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 4+8 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

HCOX 4+8 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 6+6 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458

HCOX 6+6 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 6+8 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5 516,5

HCOX 6+8 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

HCX 8+8 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

HCOX 8+8 x x x x x x x x x x
132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302
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ZpÛsoby montáÏe rámu HCX

1. Rámeãek mÛÏe b˘t

zabetonován pfiímo do zdi.

2. Rámeãek lze samostatnû

obetonovat a poté zazdít do

zdi (pouÏívá se zejména do

cihlov˘ch a tvárnicov˘ch zdí).

3. U instalace kabelu vût‰ích

prÛmûrÛ doporuãujeme

pomocí rámeãku redukovat

polomûr ohybu kabelu.

4. Rámy mohou b˘t

pfii‰roubovány na zeì, 

k podlaze nebo stropu

rÛzn˘mi zpÛsoby viz. obrázky.

V pfiípadû ‰roubování

rámeãkÛ je nutno pouÏít tmel

HAWKE mezi rámem a zdí.

V pfiípadû instalace dle obr.

4A je poÏadováno dodrÏení

9mm mezery mezi rámeãkem

a zdí. 

Pfii montáÏi doporuãujeme

upevnit rámeãek v kaÏdém

rohu. Doporuãená vzdálenost

pro otvory je 2,5 cm od

kaÏdého okraje hrany rámeãku.

Velikost ‰roubÛ je závislá na

typu konstrukce a váze rámu.

5. Pfii instalaci rámeãku je

nutno zajistit, aby byl vnitfiek

rámu vzdálen minimálnû

6 mm od kraje betonu pro

vkládání vymezovacích

destiãek.
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ZpÛsoby montáÏe rámu HCX

PouÏití intumescentního tmelu HAWKE

V pfiípadû pfii‰roubování rámeãkÛ do zdi ãi podlahy je nutno pouÏít tmel HAWKE mezi rámem

a zdí. KaÏdá 310 ml tuba tmelu je dostaãující pro utûsnûní asi tfií rámÛ. DÛleÏit˘m faktorem pro

pouÏití tmelu je, aby povrchy, na které bude tmel aplikován, byly ãisté, suché a odma‰tûné. Tmel

by mûl b˘t naná‰en rovnomûrnû po celém povrchu, viz. obr. ã. 6, a mÛÏe b˘t aplikován na obû

strany rámeãku (dle typu instalace obr. ã. 7).

Po nasazení rámeãku na ‰rouby a dotaÏení matek se pfiebyteãn˘ tmel odstraní. Po dostateãném

utaÏení by mûla zÛstat patrná vrstva tmelu mezi rámeãkem a hranou zdi, viz. obr. ã. 7.

Pro instalace v lehk˘ch konstrukcích se pouÏívají pomocné plechové rámeãky, které se pfiipevÀují

do zadní strany otvoru, viz. obr. 8 a 9.

Tyto pomocné rámeãky nezvy‰ují protipoÏární odolnost prÛchodu, a proto by nemûly b˘t pro tento

úãel pouÏity. Pomocné rámeãky jsou dodávány ve standardních délkách od 60 do 200 mm pro

velikosti rámeãkÛ 2, 4, 6, 8 a vícenásobné. Ostatní velikosti lze dodat na poÏádání.



Materiál rámu

Standardní materiál rámu je ocel, která je opatfiena

nátûrem. Ostatní povrchové úpravy ãi jiné materiálové

poÏadavky lze vyrobit na zakázku. Tento typ rámeãkÛ

je zejména vhodn˘ pro aplikace jako jsou kontejnery,

ocelové konstrukce, námofiní prÛmysl, nádrÏe atd. 

Certifikace

KaÏd˘ instalovan˘ prostup by mûl splÀovat

nejnároãnûj‰í poÏadavky z hlediska ochrany pfied vlivy,

kter˘mi jsou oheÀ, tlaková voda, plyn, hluk, v˘buch.

Tûsnící systém firmy HAWKE je tím prav˘m fie‰ením

pro instalace tohoto druhu. Kabelové prostupy byly

podrobeny tûm nejnároãnûj‰ím testÛm a beze zbytku

splnily v‰echny poÏadované parametry. Prostupy jsou

schváleny pro protipoÏární instalace v tfiídách A60, H0,

H60, H120, kde jsou pouÏívány a schváleny Norsk˘m

naftafisk˘m direktorátem pro pouÏití v nejnároãnûj‰ích

aplikacích v petrochemickém prÛmyslu. Podmínky pro

pouÏití prostupÛ v tûchto pfiípadech jsou jedny

z nejpfiísnûj‰ích na svûtû.

Rám HMX

Nerozebírateln˘ rámeãek pro novû 

instalované kabely.

Rámy HMX pro pfiivafiení 

20
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Rám HMX

CELKOVÉ ROZMùRY

Instalaãní prostor Celková v˘‰ka Celková ‰ífika Hloubka rámu Síla stûny
Typ rámu

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HMX 2 60x120 120 140 60 10

HMX 4 120x120 180 140 60 10

HMX 6 180x120 240 140 60 10

HMX 8 240x120 300 140 60 10

MAXIMÁLNÍ POâET KABELÒ/TRUBEK V RÁMU

Velikost modulÛ 15 20 30 40 60 90 120

Typ rámu p o ã e t  k a b e l Û / t r u b e k

HMX 2 32 18 8 3 2 – –

HMX 4 64 36 16 9 4 1 1

HMX 6 96 54 24 12 6 2 1

HMX 8 127 72 32 18 8 2 2

��
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Vícenásobné rámy se

skládají z více rámÛ,

které mohou b˘t

kombinovány

horizontálnû, vertikálnû

nebo obousmûrnû. Pfii

v˘bûru rámeãkÛ první

ãíslo znamená velikost

rámeãku, symbol „+“

znamená instalaci pod

sebe. Znaménko „x“

oznaãuje instalaci vedle

sebe.

Vícenásobné rámy HMX

VNùJ·Í ROZMùRY VÍCENÁSOBN¯CH RÁMÒ – V¯·KA X ·Í¤KA

Vnûj‰í 
V n û j ‰ í  ‰ í fi k av˘‰ka

Typ rámu
x1 x2 x3 x4 x5 x6

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HMX – 2x 121 140 270 400 530 660 790

HMX – 4x 179,5 140 270 400 530 660 790

HMX – 6x 238 140 270 400 530 660 790

HMX – 8x 296,5 140 270 400 530 660 790

VNùJ·Í ROZMùRY VÍCENÁSOBN¯CH RÁMÒ – V¯·KA X ·Í¤KA

HMX – 2+2x 232 140

HMX – 2+4x 290,5 140

HMX – 2+6x 349 140

HMX – 2+8x 407,5 140

HMX – 4+4x 349 140

HMX – 4+6x 407,5 140

HMX – 4+8x 466 140

HMX – 6+6x 466 140

HMX – 6+8x 524,5 140

HMX – 8+8x 583 140

VNùJ·Í ROZMùRY VÍCENÁSOBN¯CH RÁMÒ – V¯·KA X ·Í¤KA

HMX – 2+2x 242 – 270 400 530 660 790

HMX – 2+4x 300,5 – 270 400 530 660 790

HMX – 2+6x 359 – 270 400 530 660 790

HMX – 2+8x 417,5 – 270 400 530 660 790

HMX – 4+4x 359 – 270 400 530 660 790

HMX – 4+6x 417,5 – 270 400 530 660 790

HMX – 4+8x 476 – 270 400 530 660 790

HMX – 6+6x 476 – 270 400 530 660 790

HMX – 6+8x 534,5 – 270 400 530 660 790

HMX – 8+8x 593 – 270 400 530 660 790

Tyto rozmûry jsou 
pro rámy s jednou
vertikální fiadou.

� � � � 	 
 � � � � 	 �

�  � � � � � � � � � � � � 	 �
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Vícenásobné rámy HMX

ROZMùRY OTVORU PRO P¤IVA¤ENÍ VÍCENÁSOBN¯CH RÁMÒ HMX

Typ rámu x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
HMX 2 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5 180,5
HMX 4 x x x x x x x x x x

132 262 292 522 652 782 912 1042 1172 1302

239 239 239 239 239 239 239 239 239 239
HMX 6 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

297,5 297,5 297,5 297,5 297,5 297,5 297,5 297,5 297,5 297,5
HMX 8 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
HMX 2+2 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

291,5 291,5 291,5 291,5 291,5 291,5 291,5 291,5 291,5 291,5
HMX 2+4 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
HMX 2+6 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5
HMX 2+8 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
HMX 4+4 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5 408,5
HMX 4+6 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

467 467 467 467 467 467 467 467 467 467
HMX 4+8 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

467 467 467 467 467 467 467 467 467 467
HMX 6+6 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

525,5 525,5 525,5 525,5 525,5 525,5 525,5 525,5 525,5 525,5
HMX 6+8 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311

584 584 584 584 584 584 584 584 584 584
HMX 8+8 x x x x x x x x x x

141 271 401 231 661 791 921 1051 1181 1311



Otvor v konstrukci musí b˘t vût‰í

o 1 mm neÏ vnûj‰í rozmûr rámu.

ZpÛsoby montáÏe rámÛ HMX
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Rámy by mûly b˘t pokud moÏno

instalovány z nepoÏární strany.

Rámy mohou b˘t pfiivafieny tak, 

aby zmen‰ily ohyb kabelÛ.

Pfii pfiivafiování rámÛ je nutno

zajistit, aby hrany byly ãisté od svárÛ

a umoÏnily tak jednoduchou

instalaci vymezovacích destiãek.



Jsou urãeny pro utûsnûní kabelÛ v kruhov˘ch otvorech a umoÏÀují utûsnûní nov˘ch ãi stávajících

kabelÛ, trubek proti vodû, poÏáru, plynu atd. V rámu prostupu je ãtvercov˘ otvor, do kterého jsou

instalovány tûsnící moduly. K utûsnûní dochází pfii dotahování obvodov˘ch ‰roubÛ. Pfii instalaci na

stávající kabelové vedení se prostup rozfiízne v rohu ostr˘m noÏem a následnû se nainstaluje na

vedení kabelÛ. 

PouÏití prostupÛ HRT

Prostupy HRT se pouÏívají pro tûsnûní kabelÛ

v trubkách, pouzdrech a pfiesnû vyvrtan˘ch dírách. 

Prostupy HRT jsou: 

� vhodné pro pouÏití v telekomunikacích,

stavebnictví, lodním prÛmyslu, chemickém

prÛmyslu atd. 

� mohou b˘t pouÏity pro stávající kabelové 

vedení. 

� instalace HRT prostupÛ je velice jednoduchá 

� pro instalaci není potfieba speciálních rámÛ 

ãi náfiadí. 

Kruhové prostupy HRT
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INSTALAâNÍ PARAMETRY

Váha v kg PrÛmûr instalaãního otvoru

Typ rámu PrÛmûr Prostor  
lakované nerez standardní rozfiíznut˘ pro moduly

HRT rám HRT rám
(kg) (kg) (mm) (mm) (mm)

HRT 50 0,18 0,19 49 49-52 49-50 30x30

HRT 70 0,5 0,7 69 69-72 69-70 40x40

HRT 100 0,8 0,85 99 99-102 99-100 60x60

HRT 150 1,9 2,2 149 149-153 149-150 90x90

HRT 200 3,7 3,7 199 199-203 199-200 120x120



Instalace v zabetonované Instalace v pfiivafiené roufie. Instalace do pfiesnû 

roufie. vyvrtaného otvoru.

Prostup HRT

26

ZpÛsoby montáÏe prostupu HRT

CELKOVÉ ROZMùRY

Typ rámu Typ ‰roubÛ A B C D E F G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HRT 50 4xM5x70 50 50 64 4 50 – –

HRT 70 4xM6x85 85 85 70 4 94 96 105

HRT 100 4xM6x85 108 108 70 4 124 126 137

HRT 150 8xM8x90 160 160 74 5 176 176 187

HRT 200 8xM8x90 210 210 74 5 226 226 237



Firma HAWKE nabízí ‰kálu pfiíslu‰enství, které se pouÏívá pfii montáÏi prÛchodÛ. MontáÏní

a demontáÏní prvky zaruãují rychlou a dÛkladnou instalaci i demontáÏ prÛchodu. 

Pfiíslu‰enství
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Intumescentní tmel pro

utûsnûní pfii‰roubovan˘ch

rámeãkÛ. (310 ml cartridge)

Lubrikant Pomocn˘ rám

DemontáÏní prvek Kompresní klín MontáÏní klín

Vymezovací destiãky



Ruãní nákres prostupu

Pro rychl˘ návrh prostupu potfiebn˘ch

modulÛ si zkopírujeme náãrtek rámeãku

v reáln˘ch rozmûrech. KaÏdá kostiãka je

1 cm. Nákresem prÛchodu zjistíte velikost

rámeãku a typy potfiebn˘ch modulÛ.

âervenou barvou je oznaãen instalaãní

prostor pro kruhové rámeãky HRT. 

âísly 2, 4, 6, 8, je oznaãen instalaãní prostor

v rámeãcích HCX a HMX.

Návrh prÛchodu pomocí 
PC programu

Rychlého náãrtku spoleãnû s v˘pisem

potfiebného materiálu dosáhnete pomocí

kalkulaãního programu HAWKE, kter˘ je

vhodn˘ pro návrh fie‰ení prostupÛ vût‰ího

mnoÏství kabelÛ ãi trubek nebo pfii nárocích

na zachování urãitého procenta rezervy.

Program na CD si vyÏádejte u obchodního

oddûlení firmy SITEL. Tento program je

zdarma, stejnû tak jako návrh va‰ich

prostupÛ a konzultace s na‰imi pracovníky

pfiímo na místû instalace.

Návrh a instalace

28
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Postup instalace HCX/HMX prostupÛ

1. Zakreslete návrh prostupu
kabelÛ. 

2. Pfied instalací se ujistûte, Ïe
rám je ãist˘. Protáhnûte
kabely, trubky prostupem
a nejsilnûj‰í kabely uloÏte do
spodní ãásti rámu.

3. Nalubrikujte vnitfiek rámu
a v‰echny moduly.

4. Postupnû zaãnûte vkládat
jednotlivé moduly do
rámeãku. VloÏte vymezovací
destiãku mezi kaÏdou fiadu
modulÛ.

5. NeÏ vloÏíte poslední fiadu
modulÛ, vloÏte stlaãovací
destiãku.

6. VloÏte poslední fiadu
modulÛ, dále pak montáÏní
klín, kter˘m rozepfiete moduly
tak, aby vznikl dostateãn˘
prostor pro vloÏení
kompresního klínu. 

7. VloÏte dvû krajní ãásti
kompresního klínu, vyjmûte
klín montáÏní a vloÏte stfiedovou
ãást kompresního klínu.

8. Utáhnûte matky tak, aby
závit vyãníval zhruba 10 mm.

9. Barevné oznaãení modulÛ
zaruãuje kontrolu správnosti
nainstalovaného prostupu.
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Postup instalace HRT prostupÛ 

1. Poznamenejte si poãty
a velikosti vybran˘ch modulÛ.
Zakreslete návrh prostupu
kabelÛ. 

2. Zmûfite vnitfiní prÛmûr
prostupu a ujistûte se, Ïe
otvor je v utûsÀovací toleranci
kruhového prostupu.

3. VloÏte kruhov˘ prostup
a roztáhnûte pfiední díly
rámeãku ke stranám. Vnûj‰í
povrch prostupu
NELUBRIKUJTE.

4. Nalubrikujte vnitfiek rámu
a protáhnûte kabely/trubky
prÛchodem.

5. Nalubrikujte v‰echny
moduly.

6. VloÏte moduly do prostupu.
Zaãnûte od spodní ãásti
a pokraãujte smûrem k vrchu.

7. Stlaãte pfiední díly zpût
smûrem do stfiedu rámeãku
a utahujte postupnû v‰echny
matice na prÛchodce. Matice
dotáhnûte tak, aby ‰roub
pfieãníval minimálnû 10 mm
nad vrchní hranou matice. 

Barevné oznaãení modulÛ
umoÏÀuje kontrolu správnosti
instalace. KaÏdá polovina
modulu je barevnû oznaãena
a má zfietelnû vyznaãenou
toleranci pro utûsnûní kabelÛ.

DemontáÏ prostupu se
provádí uvolnûním v‰ech
matic a pomocí ‰roubÛ M8,
které se na‰roubují do
pfiipraven˘ch rohov˘ch
závitov˘ch dûr. Tím dojde 
k vytlaãení prostupu. 
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Vysvûtlivky zkratek:

DOT – Department of Transport

DNV – Det Norske Veritas

BV – Bureau Veritas

KR – Korean Register

ABS – American Bureau of Shipping

ULC  – Underwriters Laboratories Canada

UL – Underwriters Laboratories Inc.

USSR RS – Register of Shipping

USCG – United States Coastguard

HAWKE systém byl podroben dÛkladnému testování v rÛzn˘ch laboratofiích na celém svûtû. 

V˘sledky a popis testÛ najdete v následující tabulce.

Certifikace a testování

Druh testu ÚroveÀ testování Zku‰ebna Poznámky Schváleno

ProtipoÏární A60 RÛzné A60 v‰echny jednoduché a vícenásobné Lloyds/DNV/
rámy, EMC a HRT verze ABS/KR/DOT

/USCG
/USSR RS/BV

ProtipoÏární H0 W.F.R.C., H0 pfiepáÏky, v‰echny jednoduché Lloyds/DNV/
SINTEF a vícenásobné rámy, EMC a HRT verze ABS/BV

ProtipoÏární H60 W.F.R.C., H60 pfiepáÏky, v‰echny jednoduché Lloyds/DNV/
SINTEF a vícenásobné rámy vãetnû EMC ABS/BV

ProtipoÏární H120 W.F.R.C., H120 pfiepáÏky, v‰echny jednoduché a více- Lloyds/DNV/
SINTEF násobné rámy vãetnû EMC a HRT verze ABS/BV

ProtipoÏární BS 476 W.F.R.C. Izolace a integrita po dobu 6 hodin LPCB

ProtipoÏární 2 hodiny SINTEFF Testováno s kabely dle specifikace Lloyds/DNV
Euronormy

Tlakov˘ rÛzné 3rd Party Odolnost aÏ do 15 barÛ Lloyds/DNV
assessment

Chemická odolnost RAPRA Odolnost vÛãi vût‰inû pouÏívan˘ch 
chemikálií

Vibrace do 30 Hz RAPRA Dle tlumících vlastností gumy

Hluk Salford Test je popsán v normû BS 2750 1980
University 
England
& RAPRA

Radiace 40 let A.E.R.E. Ozafiování 100 a 200 Megaradany
Harwell 
& RAPRA

EMC MIL STD 285 Hubtings Test konduktivity, tûsnosti

OheÀ, koufi NFF16-101, L.N.E. Testováno a schváleno ve Francii 
a toxiãnost NFF16-102 a Velké Británii

Test v˘bu‰nosti DBS Norway Testováno do 3,75 barÛ Scandinavian 
Civil 
Defence 
Authorities

Jet fire OTI95634 HSL Jednoduch˘ rám – 1 hodina, Lloyds/DNV
dvojit˘ rám – 2 hodiny


