
Rozšíření počtu zásuvek u MSS ENERGOmini pomocí přenosného rozvaděče 

přenosný rozvaděč 
„gumové provedení“ 

nainstalované jističe + zásuvky na přenosném rozvaděči v případě zákaznického jištění zásuvky 32 A: 
 
1 x 16 A/400 V 
3 x 16 A/230 V 
 
sestavy zásuvek dle dohody se zákazníkem, měly by odpovídat pravidlům koeficientu soudobosti 

ilustrační vyobrazení 5P/32 A/400 V/ IP67 

dimenzováno na 40 A 

∑ = 32 A, soudobost 100% 

dimenzováno na 32 A 

doporučený jistič vedení 

32 A 40 A 

st
an

d
ar

d
n

í p
ro

ve
d

en
í 

zá
ka

zn
ic

ké
 p

ro
ve

d
en

í 

kombichránič 
25 A/30 mA/400 V 

kombichránič 
32 A/30 mA/400 V 

2 x 16 A/400 V 
3 x 16 A/230 V 

chránič 30 mA umístěn 
v rozvodnici minisloupku - OVR 

∑ = 48 A, soudobost 66,7% 

5P/16 A/230 V/ IP67 

7.6.2018 

délka dle dohody se zákazníkem 

kombichránič 
16 A/30 mA/230 V 


